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Qualität made in Germany

“Original Premium”- Materialqualität von Zimmermann im Vergleich zu den OE-Hersteller-Qualitäten

I M  B R E N N P U N K T: D I E  E I N H A LT U N G  D E R  Q U A L I T Ä T S V O R G A B E N !

Qualität beginnt beim Material.
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Qualität von “A”
bis “Z”immermann. Vergleichende Bremsscheibentests

Otto Zimmermann GmbH
Am Leitzelbach 8
74889 Sinsheim-Dühren
Postfach 16 63
74876 Sinsheim

Tel. 0 72 61 / 9 45 14-0
Fax 0 72 61 / 6 15 85
mail info@otto-zimmermann.de
net www.otto-zimmermann.de

Seit mehr als fünf Jahrzehnten entwickelt, produziert und vertreibt die Otto Zimmermann
GmbH anspruchsvolle KFZ-Komponenten für die Automobilhersteller und den freien
Ersatzteilemarkt. Nach der richtungweisenden Standortverlagerung im Jahr 1990 von
Eppingen nach Sinsheim, baute die Otto Zimmermann Gmbh ihre Verwaltungs-,
Produktions- und Lagerflächen kontinuierlich auf über 17.000 qm aus.

Ziel ist es, unseren Partnern und Kunden stets ein qualitativ hochwertiges Produkt mit einem
hohen Lieferservice anzubieten.
Als Hersteller von Sicherheitsteilen sind wir uns unserer Verantwortung bewusst  und stel-
len die Produktqualität an erste Stelle. Da wir bereits bei der Auswahl unserer Lieferanten
die Produktqualität an oberster Stelle ansiedeln, sind wir in der Lage, durch unsere Fertigung
in Sinsheim, eine dauerhaft hohe Qualität unserer Produkte zu gewährleisten. Unser
Unternehmen wird im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems nach den Forderungen
gemäß DIN EN ISO 9001:2000 sowie unter Beachtung und Einhaltung der Bestimmungen
vertraglich anzuwendender Regelwerke und Vorschriften geführt.

Durch eine permanente Programmpflege, Programmerweiterung und den Ausbau von
Lagerkapazitäten bieten wir unseren Kunden einen hohen Lieferservice.

Mit der Entwicklung neuer Produkte wie der Verbund-Bremsscheibe Formula Z beweisen
wir unsere Kompetenz in Sachen Bremsenkomponenten.
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Zimmermann-Scheibe nach 
200 Bremsungen im Überlasttest

Die folgenden Prüfungen wurden vom TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG nach 
anerkannten Prüfverfahren der Fahrzeugindustrie auf einem Schwungmassenprüfstand 
durchgeführt.

In der Zeit vom 25.04. – 02.06.2007 wurden folgende Bremsscheiben vergleichend getestet:

Alle Bremsscheiben wurden mit Opel bzw. VW Original – Bremsbelägen geprüft.

Diese Testkriterien wurden geprüft:

■ Thermomechanische Rissbildung
■ Thermomechanische Verformung

Test ➍ OZ Nr.: 100.1234.00 
Test ➎ VW OE Nr.: 1J0 615 301 E/M/P
Test ➏ Fabrikat Drittland 

Test ➊ OZ Nr.: 430.1461.00 
Test ➋ Opel OE Nr.: 569 042 
Test ➌ Fabrikat Drittland

In den letzten Jahren werden im Markt verstärkt Bremsscheiben angeboten, die nicht bau-
und funktionsgleich mit dem jeweiligen Originalteil sind. Untersuchungen haben gezeigt,
dass insbesondere einfache Materialspezifikationen aber auch geänderte Toleranzen zu
Verformungen und erhöhten Rissbildungen bei Bremsscheiben führen.

Die Otto Zimmermann GmbH führt permanent, seit mehr als 10 Jahren, unter hohem finan-
ziellen Aufwand, mit dem TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG Schwungmassenprüfstands-
tests und Fahrversuche durch.

Auf Basis dieser Prüfungen können wir dem freien Ersatzteilmarkt qualitativ gleichwertige
Ersatzteile anbieten.

Folgende produktbezogenen Prüfungen sollen Unterschiede zwischen Bremsscheiben des
Fahrzeugherstellers und Zimmermann-Bremsscheiben sowie anderer Nachbauer aufzeigen.

Produkttests 2007

Vergleichende Prüfungen

Zimmermann Bremsscheiben sind "qualitativ gleichwertige Ersatzteile" im Vergleich zu Original-Bremsscheiben.
Die vom TÜV NORD geprüften Drittlands-Bremsscheiben erfüllen diesen Anspruch nicht.

Unter allen geprüften Bremsscheiben kommt es bei Drittlands-Produkten deutlich früher zum Durchriss.
Somit haben das Zimmermann- und das Originalprodukt eine wesentlich höhere Lebenserwartung.

Die thermomechanische Verformung ist bei der Zimmermann- und der Originalbremsscheibe gleich.
Die Drittland-Bremsscheibe liegt in nahezu allen geprüften Kriterien deutlich unter diesem Niveau.

Die Marke Zimmermann verkörpert Kompetenz, von der Sie profitieren.
Die Marke Zimmermann steht für beste Qualität, Verarbeitung und Zuverlässigkeit.
Die Marke Zimmermann bietet Ihnen “ORIGINAL PREMIUM QUALITÄT”.

Beurteilung

Durchschnittliche thermo-
mechanische Verformung
(Fahrzeugmaximallast)
gemessen beim Zeitpunkt 
der Belastung

Zunahme des
Scheibenschlages
(bleibende Verformung)

Thermomechanische
Rissprüfung
(Fahrzeugmaximallast)

Thermomechanische
Rissprüfung
(Überlast)

= 0,270 mm

< 0,05 mm

400 - 490
Bremsungen

200 
Bremsungen

Prüfergebnisse

Prüfkriterien

VAG 280 x 22 mm

Zimmermann 
Bremsscheibe
100.1234.00

= 0,288 mm

< 0,05 mm

464
Bremsungen

200 
Bremsungen

VAG 
Bremsscheibe
1J0 615 301 E/M/P

> 0,3 mm

> 0,05 mm

250 
Bremsungen

81 
Bremsungen

Wettbewerbs-
Bremsscheibe
Drittland

Beim thermomechanischen Verformungstest liegt lediglich
die Drittlands-Bremsscheibe über dem Grenzwert für die
maximale Schirmung. Die mittlere maximale Schirmung
mit Zimmermann-Bremsscheiben liegt auf gleichem
Niveau wie das Originalteil.

Bei der Messung des Scheibenschlages liegen Original-
und Zimmermann-Bremsscheibe unter 0,05 mm.
Die Drittlands-Bremsscheibe liegt deutlich über diesem
Wert.

Im Mittelwert erreichen Zimmermann-Bremsscheiben und
OE-Bremscheiben gleiche Werte bis zum Durchriss der
Scheibe. Die Drittlands-Bremsscheiben versagten 
schon nach 250 Bremsungen.

Beim Überlasttest sind die Original- bzw. Zimmermann-
Bremsscheibe nach 200 Bremsungen gerissen. Das
Drittlandsprodukt versagte nach 81 Bremsungen.

Fazit

- Pulsierendes Bremspedal
- Schlagen im Lenkrad
- Verminderte 

Bremswirkung
- Geräuschentwicklung

- Pulsierendes Bremspedal
- Schlagen im Lenkrad
- Verminderte 

Bremswirkung
- Geräuschentwicklung

- Hohes Sicherheitsrisiko
- Nur halbe Lebensdauer

- Hohes Sicherheitsrisiko
- Nur halbe Lebensdauer

Negative
Auswirkungen

Durchschnittliche thermo-
mechanische Verformung
(Fahrzeugmaximallast)
gemessen beim 
Zeitpunkt der 
Belastung

Zunahme des
Scheibenschlages
(bleibende Verformung)

Thermomechanische
Rissprüfung
(Fahrzeugmaximallast)

= 0,238 mm

< 0,05 mm

300 
Bremsungen

Prüfkriterien

OPEL 256 x 24 mm

Zimmermann 
Bremsscheibe
430.1461.00

= 0,226 mm

< 0,05 mm

300 
Bremsungen

Opel / GM
Bremsscheibe
569 042

> 0,3 mm

> 0,05 mm

100 
Bremsungen

Wettbewerbs-
Bremsscheibe
Drittland

Beim thermomechanischen Verformungstest liegt die
Drittlands-Bremsscheibe über dem Grenzwert für die
maximale Schirmung von 0,3 mm. Die mittlere maximale
Schirmung mit OZ-Bremsscheiben liegt auf gleichem
Niveau wie das Originalersatzteil.

Bei der Messung des Scheibenschlages liegt die
Referenzbremsscheibe von GM und die Zimmermann-
Bremsscheibe unter 0,05 mm. Die Drittlands-Bremsscheibe
liegt deutlich über diesem Wert.

Auch beim Untersuchungskriterium thermomechanisches
Rissverhalten liegen die Zimmermann-Bremsscheiben auf
dem Niveau vom Originalersatzteil

Fazit

- Pulsierendes Bremspedal
- Schlagen im Lenkrad
- Verminderte  

Bremswirkung
- Geräuschentwicklung

- Pulsierendes Bremspedal
- Schlagen im Lenkrad
- Verminderte 

Bremswirkung
- Geräuschentwicklung

- Hohes Sicherheitsrisiko
- Nur ein Drittel  

Lebensdauer

Negative
Auswirkungen

➊ ➋ ➌

➍ ➎ ➏

Drittlandsbremscheibe nach 
81 Bremsungen im Überlasttest

Original-VAG-Bremscheibe nach 
200 Bremsungen im Überlasttest

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Belastungsprobe im Schwungmassenprüfstand

TOP: Homogenes Grundgefüge bei Zimmermann 

Schwungmassenprüfstand

FLOP: Drittland-Guß Grundgefüge NICHT in 
Ordnung (Oxidation an den Graphitlamellen)

Zimmermann VAG Drittland
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